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Contrasil  

Описание  
   

 
  

Описание продукта  Превосходная добавка против образования сколов, раковин и «рыбьего глаза», для 

эмалей и лаков с содержанием растворителя со сложными основами  

Связующая основа  Специальные добавки в растворителе  

  

Область применения  

  

Действует против зараженных силиконом основ или используется при 

восстановлении старых протравленных или лакированных изделий при 

образовании сколов.  

  

Подходит для эмалей и лаков на основе растворителя. 

Форма поставки  Консистенция  1L. Прозрачный жидкий продукт  

  
  

Технические характеристики  
 

  

Срок годности при хранении при 

температуре 20 ° С в оригинальной 

закрытой упаковке  

  

 1 год  

  
  

Данные по безопасности  
   

 
  

Листок безопасности  Соблюдайте инструкции 980002 по технике безопасности и рекомендации на 

этикетках  

  
  

Применение  
   

 
  

Добавка  Добавить 1 – 3% в эмаль или лак, хорошо перемешать. 

Расход  1 – 3% объема 

Указание  Не заменяет шлифовку и чистку старых окрашенных поверхностей  

 

 

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные являются корректными на момент 

написания в меру имеющихся знаний. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. 

Характеристики могут отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики 

отдельно. 
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